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2 - Schnecken	

Intuitive Bedienung 
Durch den Multi-Drive-Mode mit seinen 
Funktionsmodi Laden, Füttern und Stra-
ßenfahrt ist die Maschine intuitiv zu bedie-
nen, da sich die Tastenbelegung an Display 
und Multifunktionshebel dem gewählten 
Modus anpasst. Alle wichtigen Funktionen 
sind in die Multifunktionsarmlehne integ-
riert.

Strukturwalze
Die Strukturwalze unseres V-MIX Drive 
Maximus Plus arbeitet mit einem grob 
�Y�H�U�]�D�K�Q�W�H�Q�� �3�U�R�À�O���� �G�D�V�� �G�D�V�� �)�X�W�W�H�U�� �V�W�U�X�N�W�X�U-
schonend aus dem Silostock kämmt. Die 
Futterstruktur bleibt erhalten und wird von 
der Strukturwalze nicht beschädigt.

Hohe Wendigkeit 
Dank eines Lenkeinschlags von 45° zeich-
net sich bereits die zweiradgelenkte Ma-
schine durch Ihre hohe Wendigkeit aus. 
Die optional erhältliche Vierradlenkung 
macht unseren Selbstfahrer noch manö-
vrierfähiger und vereint einen sicheren 
Stand auf vier Rädern.

Technische Features
Bei Grundausstattung

•	 FPT Dieselmotor, 6 Zylinder, 
	 Max. 224 PS (165 KW) Turbo-Diesel  
	 mit SCR-Technologie für  
	 EU-Abgasstufe IV
•	 280 Liter Dieseltank 
•	 Automotiver Fahrmodus  
	 0 – 25 km/h
•	 hydrostatischer Frontantrieb
•	 Luftgefedertes Fahrwerk 
•	 Entleerungsmodus des  
	 Mischbehälters
•	 �Hochleistungsförderbänder
•	 Ein-Joystick-Bedienung
•	 Drehzahlen von Schnecke, Struktur-	
	 walze und Förderbänder stufenlos 	
	 einstellbar
•	 Fest verschweißter Strohring 
•	 11,50m Wenderadius
•	 Beheizte Außenspiegel 
•	 Umkehrlüftung 

Bei optionaler Ausstattung

•	 �7,50 m Wenderadius  
(4-Rad Lenkung)

•	 Allradantrieb
•	 �Querförderband, Querförderband  

mit seitl. Verschiebung
•	 �Kamerasystem mit bis zu 4 Kameras
•	 Magnet plus System für Mischschnecke
•	 Melasseeinfüllrohr
•	 Edelstahlauskleidung
•	 �Absenkautomatik für Entnahmearm
•	 �Zentralschmierung für Arbeits

funktionen und Fahrwerk
•	 �TÜV Gutachten zur Erlangung  

der Straßenverkehrszulassung  
nach StVZO 

•	 40 km/h-Ausführung
•	 Klimaanlage
•	 Luftgefederter Komfortsitz
•	 Elektr. verstellbarer Außenspiegel
•	 �Elektr. einklappbarer Außenspiegel 

(rechts)
•	 etc.
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Die Kabine
Arbeitskomfort für die tägliche Bedienung

Die Kabine des V-MIX Drive Maximus Plus überzeugt durch höchsten 
Arbeitskomfort. Eine einfache und komfortable Bedienung zeichnet den 
Selbstfahrer aus und ermöglicht somit eine kinderleichte Steuerung der 
Maschine.

Das V-DAIRY Feeder Futtermanagement SystemMultifunktionsarmlehne 

Übersichtliche Anzeige Bedienpanel Mischschnecken 0-55 U/Min

Klimaanlage Ein-Joystick-BedienungVorwärts/Rückwärts

www.bvl-group.de

Vorwahl Modus Schalter
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Ergänzungen für den V-MIX Drive

Zuschaltbarer Vierradantrieb

Elektrisch klappbarer 
Außenspiegel (rechts)

4-Rad-Lenkung

Umkehrlüftung

Fremdkörper-Magnete 
an Mischschnecke

Einfach einfach füttern

Verfüttern Sie nicht Ihren Gewinn! 

Über 50 % der Direktkosten auf einem 

landwirtschaftlichen Betrieb machen die 

Futterkosten aus. Und genau hier kann 

das Geheimnis über Erfolg und Misserfolg 

liegen. Um dem Landwirt eine möglichst 

genaue Kontrolle über die Fütterung zu ge-

ben, bietet BvL ein intelligentes Futterma-

nagement System an. Über das V-DAIRY 

Feeder Futtermanagement System wird die 

tägliche Fütterung dokumentiert und kann 

sehr leicht analysiert werden. Mit Hilfe der 

webbasierten Software können sämtliche 

Berichte erstellt werden, die alle futterre-

levanten Prozesse für den Landwirt nach-

vollziehbar machen. Der Austausch der 

Daten vom Futtermischwagen zum Internet 

geschieht völlig automatisch und die Daten 

stehen jederzeit und von überall zur Verfü-

gung (Cloud-Lösung).

Klappbarer Förderelevator
= Kostenersparnis

Bl
ue

to
ot

h

3G, GPRS

V-DAIRY Feeder PDA
V-DAIRY Feeder Webaccount

+
Futtermischwagen mit V-DAIRY Feeder Transceiver Box
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Technische Daten

V-MIX Drive Maximus Plus 11-1S 13H-1S 13N-1S 15-1S 17-1S 17-2S 19-2S 21-2S

Anzahl Kühe 76-85 95-105 82-91 102-112 115-131 106-120 120-136 135-153

Fassungsvermögen [m³] 11,2 13,2 12,2 14,2 16,2 17,0 19,0 21,0

Gesamtlänge [mm] 7660 7770 7770 7900 8100 9715 9750 9800

Gesamtbreite mit Querförderband 2250 mm 
[mm]

2400 2400 2500 2500 2500 2400 2400 2400

Gesamtbreite mit einseitigem EDS-Austrag 
[mm]

2500 2500 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Gesamtbreite mit beidseitigem EDS-Austrag 
[mm]

2600 2600 2700 2700 2700 2650 2650 2650

Auswurfhöhe Querförderband [mm] 685 685 685 685 685 900 900 900

Auswurfhöhe EDS-Austrag [mm] 815 815 815 815 815 1090 1090 1090

Auswurfhöhe klappbarer Förderelevator bei 
45° [mm]

1000 1000 1000 1000 1000 1260 1260 1260

Gesamthöhe [mm] 2770 3050 2770 3050 3180 2750 2820 2980

Max. Entnahmehöhe [mm] 5000 5500 5000 5500 5500 5000 5000 5500

Zul. Gesamtgewicht für Straßenfahrt [kg] 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 18.000 18.000 18.000

Eigengewicht in Grundausstattung [kg] 10.550 10.650 10.650 10.750 11.250 14.500 14.700 14.900

Bereifung

vorne  
2x 435/50 R19,5 

hinten  
2x 215/75 R17,5 Protector

vorne  
2x 435/50 R22,5 

hinten  
2x 435/50 R22,5

äußerer Wenderadius [m] 6,5 6,5 6,5 6,5 6.5 6.9 6.9 6.9

Daten bei Allradantrieb * 11-1S 13H-1S 13N-1S 15-1S 17-1S 17-2S 19-2S 21-2S

Gesamtlänge [mm] 7660 7770 7770 7900 8100 9715 9750 9800

Auswurfhöhe EDS-Austrag [mm] 945 945 945 945 945 1090 1090 1090

Auswurfhöhe klappbarer Förderelevator bei 
45° [mm]

1150 1150 1150 1150 1150 1260 1260 1260

Gesamthöhe [mm] 2950 3150 2950 3150 3330 2750 2820 2980

Max. Entnahmehöhe [mm] 5000 5500 5000 5500 5500 5000 5000 5500

Zul. Gesamtgewicht für Straßenfahrt [kg] 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 18.000 18.000 18.000

Eigengewicht ab [kg] 10.650 10.750 10.750 10.850 11.350 14.600 14.800 15.000

Bereifung
vorne + hinten

2x 435/50 R19,5

Äußerer Wenderadius [m] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 7,70 7,70 7,70

* Eine Vierradlenkung ist ohne Nachteile in der Höhe der Maschine erhältlich.  
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BvL-Fachhändler
Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany

Tel.: +49 5903 951-0
Fax: +49 5903 951-34

E-Mail: info@bvl-group.de
www.bvl-group.de

Fütterungstechnik	 Entnahmetechnik	 Einstreutechnik	 Biogastechnik	 Systemtechnik

Besuchen Sie uns 

auch online!
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„Für Sie unterwegs“


