


Technik, die Uberzeugt.

Die Scheuersaugmaschinen B 40 C/W, B 60 W, B 80 W und B 120 W verfugen Uber eine ganze Reihe technischer Raffinessen
und Innovationen, die dazu dienen, das Arbeiten insgesamt so einfach und bequem wie moglich zu gestalten. Und das bei best-

moglichen Ergebnissen und mit hochstmoglicher Effizienz.

Einfach Frischwasser auffillen
Die groRe Einfulloffnung fur Frischwasser befindet sich an der Vorderseite
der Maschine. Der extra groke integrierte Trichter ermoglicht einfaches
Befullen auch aus dem Eimer. Der Frischwasserdeckel steckt dabei verlier-
sicher in der Klemmbhalterung.

Einfach drehen und einrasten

Die Stellung des Saugbalkens hat einen groRen Einfluss auf das Trocknungs-

ergebnis. Um die optimale Position des Saugbalkens so einfach und prazise
wie moglich zu finden, hat Karcher ein Handrad entwickelt, mit dem der
Winkel des Saugbalkens tatsachlich im Handumdrehen eingestellt werden
kann.

Einfach Schrubben und Kehren in einem Arbeitsgang
Bei allen Walzenkodpfen (R 45 bis R 75) ist die Kehrfunktion inklusive. Und
das mUhselige und zeitintensive Vorkehren entfallt.

Einfach einstellen
Die Stutzrader werden Uber ein Handrad verstellt und kénnen auch vor
der Sauglippe platziert werden. Dies verhindert Streifenbildung der Rader
auf sehr empfindlichen Boden. Olfeste Sauglippen aus transparentem Poly-
urethan (PU) sind bei Saugbalken mit StUtzradern Standard. Die hintere
Abstreiflippe ist 4-fach wendbar.

Einfach anheben
Der leichtgangige Saugbalkenhebel ist mittig angeordnet und fUr Links- wie
Rechtshander gleichermaRen ergonomisch gunstig platziert. Bei der B 80 W
wird der Saugbalken automatisch abgesenkt und angehoben.

Einfach immer sauber
Als erste und einzige Scheuersaugmaschinen verfugen die B 40 C/W, B 60 W,
B 80 W und B 120 W Uber ein integriertes Tankspulsystem. Der Schmutz-
wassertank kann nach Abschluss der Reinigungsarbeit Uber ein integriertes
DuUsensystem gereinigt werden. Hierzu wird ein Wasserschlauch mittels
Schnellkupplung angeschlossen und der Ablassschlauch des Schmutzwasser-
tanks geoffnet. Damit unterstutzen diese Maschinen das HACCP-Konzept.



B 40 C/W. Der SchlUssel zu mehr Erfolg.

Der Schlussel fur die Zukunft der Bedienung heiBt KIK: Karcher Intelligent Key. Im Mittelpunkt steht dabei der Schiussel selbst, weil

er genau die Funktionen erschlieBt, die sein Besitzer braucht. Der gelbe SchlUssel fUr Anwender, je nach Aufgabe mit oder ohne Zugriff
auf die Grundeinstellungen. FUr Vorarbeiter der graue Schlussel mit der Moglichkeit, Berechtigungen zu vergeben. Und fUr den autori-

sierten Service den uneingeschrankten Zugriff mit dem roten SchlUssel. Die Schaltzentrale fur Bediener ist das standardisierte Bedien-
pult, das bereits die Basis fUr zukunftige Generationen von Geraten ist.

Ordnung an Bord: Homebasekit
Ein Homebasekit erleichtert das Mitfuhren von zusatzlichem Equipment.
Das Kit ,Mopp" kommt mit Moppclip, MoppstUtze und Flaschenhalter. Das
Kit »Box« bietet Platz zum sicheren Verstauen von drei Flaschen sowie
Lappen, Tuchern, Spachteln, ErsatzmulltUten, Handschuhen usw.

Perfekt dosieren: DOSE
Die Zudosierung des Reinigungsmittels erfolgt direkt am Burstenkopf, ist
einstellbar von 0 bis 3% und reduziert den Reinigungsmittelverbrauch. Die
Dosierung kann wahrend der Fahrt verandert werden. Der Frischwassertank
enthalt nur reines Wasser, das nicht verkeimt.

Clevere Kopfe: Walzen oder Scheiben
FUr die BUrstenkopfe der B 40 C/W stehen unterschiedliche Walzen und
Scheiben fUr jeden Reinigungsbedarf zur Wahl, die alle schnell und ohne
Werkzeug gewechselt werden kdnnen. Die Arbeitsbreiten reichen von
43 cm bis 55 cm. Die Walzenkopfe sind inklusive Kehrfunktion.
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Sympathisch, weil leise
FUr gerauschempfindliche Bereiche, beispielsweise Krankenhaus oder Hotel,
kann die Turbinenleistung der B 40 C/W gedrosselt werden. Der Gerausch-
pegel wird um bis zu 4 dB(A), d.h. um mehr als die Halfte reduziert. Auf
glatten Boden ist das Absaugergebnis trotz reduzierter Leistung immer noch
hervorragend. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch gesenkt und die Lauf-

zeit verlangert.

Immer eine gute Wahl: Netzbetrieb oder Batterie
Je nach Bedarf ist die B 40 C/W fur Netzbetrieb oder als Batterieausfuhrung
erhaltlich. Die Kabelmodelle sind leichter und gunstiger in der Anschaffung.
Die batteriebetriebenen Varianten sind flexibel im Einsatz und mit unter-
schiedlichen Batterietypen lieferbar.

Vielseitige Typen: Saugbalken
FUr jeden Bedarf der richtige Saugbalken: gerade oder gebogen, mit oder
ohne fein justierbaren Abstutzrollen. Und mit Sauglippen aus Polyurethan
oder Naturkautschuk.



B 40 C/W. Einfach einfach. Und vielfach sicherer.

Warum soll eine Maschine nur einfach zu bedienen sein, wenn es noch einfacher geht? Und dazu in vielerlei Hinsicht sicherer
und bequemer? Mit Karcher Intelligent Key und dem fortschrittlichen Bedienkonzept EASY Operation bietet die B 40 C/W-Familie
ein bisher nicht gekanntes MaR an Sicherheit und Schutz fUr Bediener, Maschine und Arbeitsbereich.

Schlisselfunktion Sicherheit
Das KIK-System bietet eine wesentlich hohere Sicherheit gegenuber Fehl-
bedienung. Der Bediener hat keine Moglichkeit, die grundlegenden Vor-
einstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den
Vorarbeiter fUr die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt vorein-
gestellt oder freigegeben. Der Bediener muss nur noch den Schlussel
einstecken. Nur der zur Maschine gehorende kodierte Schlussel ermoglicht
die Inbetriebnahme, wodurch eine unbefugte Bedienung technisch ausge-
schlossen ist.

FUr noch mehr Sicherheit verfugen alle B 40 C/W Uber die einfache,
schnelle und intuitive MenUfUhrung durch eindeutige Bezeichnungen. Die
MenuUfuhrung kann auf viele verschiedene Sprachen eingestellt werden.

Schmal in Topform
Verwinkelte Objekte oder schmale Durchfahrten meistert die B 40 C/W
durch ihre schmale Bauart mit Leichtigkeit. Dabei ist die Sicht auf den
BUrstenkopf durch die asymmetrische Tankform besonders gut.

Richtig geladen
Die Ladekurve des serienmaRigen Einbauladegerates ist auf die verschie-
denen Batterietypen und -kapazitaten einstellbar. Dies schont die Batterien
und sorgt fUr lange Laufzeiten und eine lange Lebensdauer.

Leise, stark und effizient
Mit der Moglichkeit, in der ecolefficiency-Stufe die Leistung etwas zu sen-
ken und damit den Gerauschpegel um bis zu 4 dB(A) zu reduzieren, ist die
B 40 C/W auch fur sensible Arbeitsbereiche richtig. In der Unterhaltsreini-
gung glanzt sie in jeder Konfiguration durch Effizienz und im Batteriebe-
trieb zusatzlich mit einer langen Laufzeit.



B 60 W. Effizienz ist Einstellungssache.

Die Scheuersaugmaschinen der 60-Liter-Klasse sind besonders effizient auf Flachen von 1000 bis 2500 m”. Egal, ob als Batteriever-
sion oder mit Netzanschlusskabel. Die Burstenkopfe bieten Arbeitsbreiten von 51 cm bis 65 ¢cm. Der Burstenanpressdruck ist ein-
stellbar. Und die B 60 W voll konfigufierbar: diese Maschine kann komplett nach Ihren individuelle BedUrfnissen zusammengestellt

werden.

GroRer Tank fUr Ausdauer und Reichweite
60 Liter Tankvolumen und die effiziente Tank-in-Tank-Bauweise Uberzeugen
restlos: einfache Reinigung des Schmutzwassertanks, glatte Oberflachen,
restloser Ablauf des Schmutzwassers aus dem Tank.

Fortschritt 1: Birstenkopfanhebung
Der Burstenkopf kann einfach und leicht per Pedal angehoben werden. Das
Pedal ist profiliert, sodass auch mit feuchten Sohlen eine sichere Betatigung
gewahrleistet ist. Die verbreiterte Seiten-flanke gibt zusatzliche Sicherheit.

Clevere Képfe: Walzen oder Scheiben
FUr die BUrstenkopfe der B 60 W stehen unterschiedliche Walzen und Schei-
ben fUr jeden Reinigungsbedarf zur Wahl, die alle schnell und ohne Werk-
zeug gewechselt werden konnen. Die Arbeitsbreiten reichen von 51 cm bis
65 cm. Die Walzenkopfe sind inklusive Kehrfunktion.
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Immer eine gute Wahl: Netzbetrieb oder Batterie
Je nach Bedarf ist die B 60 W fur Netzbetrieb oder als BatterieausfUhrung
erhaltlich. Die Kabelmodelle sind leichter und gunstiger in der Anschaffung.
Die batteriebetriebenen Varianten sind flexibel im Einsatz und mit unter-
schiedlichen Batterietypen lieferbar.

Fortschritt 2: Saugbalkenanhebung
FUr den ersten Arbeitsschritt bei der Reinigung nach der Zwei-Schritt-
Methode kann der Saugbalken manuell per Hebel angehoben werden.

Richtig Druck machen
Der Anpressdruck des BUrstenkopfes kann einfach per Hand auf die jewei-
ligen Erfordernisse eingestellt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch
optimiert.



B 60 W. Konzipiert fUr Profis.

Moglichst einfach, dabei ein HochstmaR an Effizienz und Flexibilitat sind die wichtigsten Voraussetzungen fUr eine optimale Scheuer-
saugmaschine. Dies erfUllt die B 60 W-Familie nicht zuletzt auch wegen der im Detail ausgearbeiteten Features.

Optimal einstellen
Das Bedienpult der B 60 W ist duBerst Ubersichtlich und intuitiv. In der
obersten Bedienebene kann je nach Bedarf zwischen bis zu funf verschie-
denen Reinigungsprogrammen und dem Transportmodus gewahlt werden.
Daruber hinaus ist die maximale Wassermenge per Handrad einstellbar. Bei
den Bp-Modellen ist die Fahrgeschwindigkeit sehr feinfUhlig und stufenlos
regelbar. Und das vorwarts wie ruckwarts.

Anpressdruckverstellung
Der Burstenkopf lasst sich bequem mit dem Pedal anheben und absenken.
Der Anpressdruck kann in funf Stufen verstellt werden. So wird immer nur
so viel Energie verbraucht wie unbedingt erforderlich.

Sanft zu elastischen Béden
Elastische Bodenbeldge sind aufgrund ihres Aufbaus manchmal sehr druck-
empfindlich. Um diese Boden zu schonen und gleichzeitig groBe Flachenlei-
stungen zu erzielen, kann die B 60 W auch mit kleineren, leichteren Batte-
rien ausgerUstet werden. Die Kabelversion reduziert die Druckbelastung
nochmals deutlich.

Homebase: fir alles geristet
Mit dem Homebasekit verfugt die B 60 W Uber Facher fUr personliche
Gegenstande sowie einen Haken fur Utensilien, der an verschiedenen Stellen
platziert werden kann. Wahlweise stehen noch eine Box oder ein Mopphalter
zur VerfUgung. In der Box finden z.B. Reinigungsmittelflaschen, Lappen oder
Schaber Platz. So ist immer alles an Bord, was fur die tagliche Reinigung
benotigt wird. Sicher verstaut, Ubersichtlich und griffbereit.
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B 80 W. Spitzenklasse. Jeden Tag.

Mit jeweils 80 Litern Tankvolumen fur Frisch- und Schmutzwasser ist die B 80 W die Nachlaufermaschine der Top-Klasse. Die B 80 W
ist komplett ausgestattet fur die effiziente Reinigung groRer Flachen mit maximalem Komfort: automatische Anhebung/Absenkung von
BUrstenkopf und Saugbalken. SerienmaRig mit Tankspulsystem und automatischer TankbefUllung. Und ein groRes Display fur beste

Ubersicht und einfache Bedienung.

WINNER
AMSTERDAM

Funktionen mit Uberblick
Das groBe 4-farbige LCD-Display zeigt alle Funktionen Ubersichtlich an und
stellt die wichtigsten Informationen mit Symbolen dar. Die Sprache ist vom
Bediener wahlbar. Die Batterieanzeige gibt die verfugbare Laufzeit in Minu-
ten an.

Viel kann viel: 80-1-Tanks
Die groRen Tanks fur jeweils 80 Liter Frischwasser und 80 Liter Schmutz-
wasser ermoglichen lange Laufzeiten und effizientes Reinigen.

Burstenkopfbetatigung elektrisch

Der Anpressdruck des BUrstenkopfes ist nach Bedarf einstellbar: batterie-
schonend und effizient.
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Kraftvoll in jede Richtung
Der kraftvolle Fahrantrieb der B 80 W ermoglicht bis zu 6 km/h. Die Maxi-
malgeschwindigkeit ist einstellbar. Feststellbremse serienmaRig.

Saugbalkenanhebung automatisch
Der Saugbalken wird bei RUckwartsfahrt automatisch angehoben und beim
Umschalten auf Vorwartsfahrt wieder abgesenkt. Einfacher und komfor-
tabler kann Bedienung kaum sein. Und die Sauglippen werden geschont.



B 80 W. Maximale Entlastung.

Wer taglich groBe Flachen reinigt, profitiert besonders von den Innovationen, mit denen die B 80 W den Anwender entlastet. Das auto-
matische Spulsystem fUr den Schmutzwassertank und die automatische Frischwasserbefullung sind nur zwei Beispiele hierfur.
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eco'efficiency-Stufe: einfach effizienter
Bei der B 80 W kann in der ecolefficiency-Stufe der Energieverbrauch spuUr-
bar reduziert und dadurch die Laufzeit deutlich verlangert werden. Ebenso
kann mit einem Dreh die Wassermenge und entsprechend die Lautstarke um
Uber die Halfte reduziert werden. Bei Bedarf wird mit nur einem Dreh
zuruck in den Normalmodus gewechselt, in dem die einzelnen Verbraucher
ebenfalls individuell eingestellt werden kénnen.

Automatisch Wasser auffillen
Bei der B 80 W gehort das automatische BefUllsystem Auto Fill In zum
Standard: zum FUllen des Frischwassertanks wird einfach ein Schlauch mit
einer herkommlichen Schnellkupplung angeschlossen. Die Wasserzufuhr
stoppt automatisch, sobald der Tank gefullt ist. Zuverlassig. Wahrend dieser
Zeit kann der Bediener andere Tatigkeiten verrichten, was Uber die Nut-
zungsdauer der Maschine zu enormen Einsparungen von Arbeitszeit und
Kosten beitragt.

Perfekte Ubersicht mit Symbolen und in Farbe
Auf dem groken 4-Farb-Display werden samtliche Reinigungsprogramme
mit groRen Symbolen dargestellt. Und dazu alle wichtigen Funktionen: Bat-
teriekapazitat mit Restlaufzeit in Minuten, Wassermenge, Reinigungs- bzw.
Transportgeschwindigkeit, Wartungsintervallanzeige, Schmutzwassertank
voll oder Reinigungsmitteldosierung in Prozent.

Viel Platz fir noch mehr Ausdauer
Die B 80 W verfugt Uber ein extra groRes Batteriefach, in dem Batterien mit
bis zu 240 Ah (C5) Platz finden. FUr lange Arbeitszeiten ohne auRerplanma-
Bige Unterbrechungen.
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B 120 W. Unser starkster Scheuersauger.

Die groRte und leistungsfahigste Maschine in ihrem Segment! Schnell, sauber und erstaunlich wendig erledigt sie samtliche
Reinigungsarbeiten. Die robuste Bauweise macht die Maschine zur Idealbesetzung fUr industrielle Einsatze.

Maximaler Komfort

Uber das Bedienpanel mit dem groBen Farbdisplay konnen samtliche Ein-
stellungen vorgenommen werden: Anpressdruck, Wassermenge, Turbinen-
leistung, Reinigungsmitteldosierung, Walzengeschwindigkeit etc. Zudem
informiert die Maschine zum Beispiel Uber den aktuellen Wasserfullstand
oder die Restlaufzeit. Burstenkopf und Saugbalken werden zur Reinigung
automatisch abgesenkt und bei RUckwartsfahrt angehoben.

BuUrstenkopf, Saugbalken und Seitenbesen werden automatisch

abgesenkt.

Viele verschiedene Modi einstellbar.

Einfach zu bedienen.

GroBe Energiespeicher
Damit auch anspruchsvollere Reinigungsaufgaben problemlos Uber die
BUhne gehen, ist die Maschine mit einer 36-V-Stromversorgung ausgestat-
tet. Je nach Bedarf stehen 5 verschiedene BatteriegroBen und -typen zur
Verfugung (Batterien von 170 bis 240 Ah, wartungsarme Nassbatterien
oder wartungsfreie Gelbatterien). So lassen sich bei Bedarf auch lange
Arbeitsintervalle bis zu 5 Stunden bewaltigen. Das On-Board-Ladegerat
halt verschiedene, perfekt auf Batterietyp und -kapazitat abgestimmte
Ladekurven vor, die bequem per Displayauswahl eingestellt werden kdnnen.
FUr Batterien mit langer Lebensdauer.
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Asymmetrische LinienfGhrung
Besonders bei groBen Maschinen reduziert eine bessere Sicht die Gefahr
von Beschadigungen an Objekten oder an der Maschine. Deshalb ist die
B 120 W mit einer asymmetrischen LinienfUhrung versehen. Dies sorgt fur
beste Sicht auf die zu reinigende Flache und auf den Burstenkopf an der
randnahen Seite. Ergebnis: mehr Sicherheit und ein héheres Arbeitstempo.

Frisches Wasser gefiltert
Selbst bei grundlichstem Vorgehen kann es hin und wieder passieren, dass
Schmutz in den Frischwassertank gelangt. Auch in Wasserleitungen sind oft
Partikel wie Sand oder Rost, welche die Frischwasserpumpe unterbrechen
kénnen. Um dies zu verhindern, wurde in die groke Frischwasserablass-
offnung ein Partikelsieb mit einer Maschenweite von nur 0,2 Millimetern
eingebaut. So werden Unterbrechungen der Frischwasserpumpe durch
Schmutz zuverlassig verhindert.



Vielseitigkeit ist eine Frage der Einstellung. Alles geht.

Jede Scheuersaugmaschine ist immer nur so gut wie ihr BUrstenkopf. Je nach Einsatzbereich bieten Walzenbursten oder Scheiben-
bUrsten Vorteile, die aus ihrer Bauart und dem Funktionsprinzip resultieren. Karcher Burstenkdpfe bringen das Leistungsvermogen
der Karcher Scheuersaugmaschinen optimal auf den Boden und erzielen bei samtlichen Anwendungen ein HochstmaR an Reinigungs-

wirkung und Effizienz.

Walzenbursten
BUrstenkopfe mit Walzentechnik sind bewahrte Leistungstrager. Walzen
bieten besonders bei unebenen Baden, wie z.B. Sicherheitsfliesen oder bei
Fugen, eine hohe Reinigungsqualitat. Die Walze reicht besser in die Vertie-
fungen. Zudem ist der Anpressdruck der WalzenbUrste etwa sieben bis zehn
mal hoher als bei ScheibenbuUrsten, wodurch eine héhere Schrubbleistung
erzielt wird.

Alle Walzenkopfe arbeiten mit zwei kontrarotierenden Walzen, die den
Boden in einem Arbeitsgang von zwei Seiten bearbeiten und gleichzeitig
grobe Partikel in den Kehrgutbehalter beférdern. Das Vorkehren kann ent-
fallen und der Saugbalken arbeitet trotzdem zuverlassig.

Der BUrstenwechsel ist im Handumdrehen erledigt - ohne Werkzeug. Beim
Einsetzen werden die WalzenbuUrsten durch FUhrungspins in die korrekte
Position gebracht und automatisch zentriert.

Scheibenbirsten
BUrstenkopfe mit Scheibentechnik sind, je nach Geratetyp, mit zwei gegen-
|dufigen oder mit einer ScheibenbUrste ausgestattet, die sich einfach per
FuBpedal auswechseln lassen. ScheibenbuUrsten eignen sich besonders fur
glatte, ebene Boden.

Schwingkopf S 65
Dieser innovative, schwingende BUrstenkopf wurde speziell zum Entfernen
von Beschichtungen entwickelt. Mit ihm wird die Maschine zum Grundreini-
gungsgerat, mit dem groBflachig oder auch punktuell Beschichtungen abge-
schliffen werden kénnen. Der Einsatz von Entschichtungsmitteln wird min-
destens drastisch reduziert und kann in den meisten Fallen ganz entfallen.
Wie alle BUrstenkdpfe ist auch der Schwingkopf S 65 mit einem Schnell-
wechselsystem ausgestattet. So muss zur Entschichtung keine zusatzliche
Maschine angeschafft werden, sondern einfach bei Bedarf der Schwingkopf
montiert.

Wechsel ohne Werkzeug
Alle BUrstenkopfe sind universell einsetzbar und kénnen bei Bedarf schnell
und werkzeuglos gewechselt werden. Die BUrstenkopfe sind, je nach Modell,
an 3 oder 4 Punkten stabil mit der Maschine verbunden. Ein Stecker sorgt
fUr den Stromkontakt und eine Schnellkupplung verbindet die Wasserleitung
mit dem Burstenkopf.

Alle Walzenkdpfe sind mit einer von auRen und ohne Werkzeug zugang-

lichen Wasserverteilleiste ausgestattet, die bei Bedarf einfach gereinigt
werden kann. Ein wichtiger Beitrag zur Senkung der Servicekosten.
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Die ganze Welt der B 40 C/W.

Die Konfigurationstabelle zeigt alle Moglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung lhrer B 40 C/W.

B 40 W Bp B 40 CBp B 40 CEp

+ Burstenkopf R 45 D43 R 55 D51 R 45 D43 R 55 D51 R 45 D43 R55 D51
Nennspannung \") 24 24 24 24 24 24 24 24 230-240(230-240(230-240|230-240
Arbeitsbreite Bursten mm 450 430 550 508 450 430 550 508 450 430 550 508
Arbeitsbreite Saugen mm 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Flachenleistung theoretisch m?/h 1800 1700 2200 2000 1800 1700 2200 2000 1800 1700 2200 2000
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser I | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40 /40 | 40 /40 | 40/ 40
Wasserdurchfluss max. 1/min 2,6 26 2,6 2,6 26 2,6 26 2,6 26 26 2,6 26
Drehzahl max. U/min 1200 180 1200 180 1200 180 1200 180 1100 180 1100 180
Aufnahmeleistung Gesamtgerat max. w 1300 1300 1300 1300 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1300
Aufnahmeleistung Traktionsmotor w 130 130 130 130 = = = = = = = =
Gewicht (ohne Batterie) kg 87 91 88 93 80 84 81 86 76 77 77 79
Gewicht mit 70 Ah, wartungsfrei kg 129 133 130 135 122 126 123 128 = = = =
Gewicht mit 105 Ah, wartungsfrei kg 163 167 164 169 156 160 157 162 - - - -
Gewicht mit 80 Ah, wartungsarm kg 149 153 150 155 142 146 143 148 = = = =
Abmessungen (L x B x H) mm 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x | 1249 x

520 x 537 x 620 x 575 x 520 x 537 x 620 x 575 x 520 x 537 x 620 x 575 x

1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145
Reinigungsmittelzudosierung* % 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 = = = =
Anpressdruck g/cm? 160 50 140 30 160 50 140 30 190 26 170 20
Serienausstattung
Walzenburste u - u - u - u - L] - L] -
Scheibenbirste - u - u - u - u - u - L
KIK (Karcher Intelligent Key) u L u L L u L u - - - -
Display [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] - - - -
Netzbetrieb - - - - - - - - L] L] u L]
Batteriebetrieb L u L] L] u u u u - - - -
FACT [ - [ ] - [ ] - ] - - - - -
Fahrantrieb u u u u - - - - - - - -
On-Board-Ladegeréat u L] L] L] L] u L] u - - - -
Ausstattungsvarianten
Batterie, Gel, wartungsfrei (70 Ah) 0 O 0 o O 0 O O - - - -
Batterie, Gel, wartungsfrei (105 Ah) 0 O 0 o O 0 o O - - - -
Batterie, nass, wartungsarm (80 Ah) 0 O 0 o O 0 O 0 - - - -
Saugbalken, gerade, U o U U 0 a a a a 0 o a
Sauglippen aus Naturkautschuk
Saugbalken, gebogen, 0 O O o O o O O o 0 O o
Sauglippen aus Naturkautschuk
saugbalken, gerade mit Stiitzrollen, o 0 o a 0 o a o a 0 o a
oOlfeste Polyurethanlippen
Saugbalken, gebogen mit Stitzrollen, u 0 g g 0 a 0 a a 0 a a
olfeste Polyurethanlippen
Sonderausstattung
Reinigungsmitteldosierung Dose 0 O 0 o O 0 O 0 - - - -
Home-Base-Kit ,Mopp* 0 O 0 o O 0 o O 0 O 0 o
Home-Base-Kit ,,Box" u O u U 0 a 0 o a 0 a a
Auto-Fill (Frischwasserbefillungssystem) o 0 o g o u d u U o U a
Tankspilsystem [} O O ] O [} O [} [} O [} O

* Option B Im Lieferumfang enthalten. [ Mogliche Auswahl.
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Die ganze Welt der B 60 W.

Die Konfigurationstabelle zeigt alle Moglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung lhrer B 60 W.

B 60 W Ep B 60 W Bp
+ Burstenkopf R 55 D51 R 65 D 65 R55 D 55 S 65 Nev
Arbeitsbreite Bursten mm 550 510 650 650 550 550 650
Arbeitsbreite Saugen mm 850 850 940 940 850 850 850
Flachenleistung theoretisch m2/h 2200 2040 2600 2600 2200 2200 2200
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser I 60 60 60 60 60 60 60
Wasserdurchfluss max. I/min 36 3,6 3,6 36 3,6 3,6 36
Drehzahl max. U/min 1100 180 600-1300 180 600-1300 180 2000
Aufnahmeleistung Gesamtgerat w 1450 1450 2100 2100 2100 2100 900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor w - - 300 300 300 300 300
Gewicht (ohne Batterie) kg 88,5 88,5 109 109 109 109 115
Gewicht mit 105/ 170 / 180 Ah kg - - 185/232/ 185/232/ 185/232/ 185/232/ 191 /248 /
231 231 231 231 243
Abmessungen (L x B x H) mm | 1381 x 649 x [ 1500 x 638 x | 1520 x 748 x | 1520 x 746 x | 1490 x 672 x | 1480 x 666 x | 1436 x 700 x
1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147
Reinigungsmittelzudosierung* % - - 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3
Anpressdruck g/cm? 170 20 265 26 315 35 18
Spannungsversorgung Gerat V/Hz /V/Ah 230/50 230/50 24/- 24/- 24/- 24/- 24/~
Serienausstattung
Walzenbirste u - | = [ | = =
Scheibenbirste - n - n - | -
KIK (Karcher Intelligent Key) = = | | | | | | | [ |
Display - - | | | u | | | |
eco'efficiency-Stufe = = | | | | | | | | | |
Netzbetrieb | [ | - - - - -
Batteriebetrieb - = ] [ ] [ ] ] ]
FACT - - | ] - | - -
Fahrantrieb = = | n [ | [ | u
On-Board-Ladegerat (100-240 V / 50-60 Hz) - - | ] | | | | [ |
Einstellbarer Anpressdruck | | | | | | | | | | | | |
Ausstattungsvarianten
Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah) - - ]
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah) - -
Saugbalken, gerade mit Stitzrollen, dlfeste m] O m]
Polyurethanlippen (850 mm)
Saugbalken, gebogen mit Stitzrollen, dlfeste ] O a O [m} ] u]
Polyurethanlippen (850 mm)
Saugbalken, gerade mit Stitzrollen, 6ifeste O O O O O ] 0
Polyurethanlippen (940 mm)
Saugbalken, gebogen mit Stitzrollen, 6ifeste m] O ] m] O O O
Polyurethanlippen (940 mm)
Sonderausstattung
Reinigungsmitteldosierung Dose - - O [m] o ] m]
Home-Base-Kit ,Mopp* u] [m] ] m] O a O
Home-Base-Kit ,,Box* m] O O m] m] m] O
Auto-Fill (Frischwasserbefillungssystem) [} m} [} [} ] [} [}
Tankspulsystem O O O O (] O O
Karcher Fleet - - O ] O ] u]

* Option B Im Lieferumfang enthalten. O Mogliche Auswahl.
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Die ganze Welt der B 80 W.

Die Konfigurationstabelle zeigt alle Moglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung Ihrer B 80 W.

B 80 WBp
+ BUrstenkopf R75 D 75 R 65 D 65 S 65 Nev
Arbeitsbreite BUrsten mm 750 750 650 650 650
Arbeitsbreite Saugen mm 940 940 850 850 850
Flachenleistung theoretisch m?/h 3000 3000 2600 2600 2200
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | 80 /80 80 /80 80 /80 80 /80 80 /80
Wasserdurchfluss max. 1/min 7 7 7 7 7
Drehzahl max. U/min 600-1300 180 600-1300 180 2000
Aufnahmeleistung Gesamtgerat w 2200 2200 2200 2200 900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor w 350 350 350 350 350
Gewicht (ohne Batterie) kg 129 133 128 131 133
Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah kg 262 /257 /311 261 /256 /310 261 /256 /310 264 /259 /313 261 /256 /310
Abmessungen (L x B x H) mm 1550 x 809 x 1154|1617 x 810 x 1154|1550 x 748 x 1154|1577 x 746 x 1154|1497 x 700 x 1154
Reinigungsmittelzudosierung* % 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3
Burstenanpressdruck (max.) g/cm? 374 28 430 32 23
Spannungsversorgung Gerat \'J 24 24 24 24 24
Spannungsversorgung Ladegerat V/Hz 100-240 / 50-60 | 100-240/50-60 | 100-240/50-60 | 100-240/50-60 | 100-240 /50-60

Serienausstattung

Walzenburste

Scheibenbirste

KIK (Karcher Intelligent Key)

GroBes Farbdisplay
eco'efficiency-Stufe

Batteriebetrieb

FACT

Fahrantrieb

On-Board-Ladegerat (100-240 V)
Feststellbremse

Automatische Birstenkopfanhebung
Automatische Saugbalkenanhebung
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck
Auto-Fill (Frischwasserbefillungssystem)
Tankspilung

Kehrfunktion

Ausstattungsvarianten

Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah)
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)

Saugbalken, gerade mit Stitzrollen,
olfeste Polyurethanlippen (850 mm)

Saugbalken, gebogen mit Stitzrollen,
Olfeste Polyurethanlippen (850 mm)

Saugbalken, gerade mit Stitzrollen,
olfeste Polyurethanlippen (940 mm)

Saugbalken, gebogen mit Stitzrollen,
olfeste Polyurethanlippen (940 mm)

Sonderausstattung

Reinigungsmitteldosierung Dose
Home-Base-Kit ,Mopp*
Home-Base-Kit ,Box*

Karcher Fleet

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

* Option
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B Im Lieferumfang enthalten. [ Mogliche Auswahl.




Die ganze Welt der B 120 W.

Die Konfigurationstabelle zeigt alle Moglichkeiten zur anforderungsgerechten Zusammenstellung lhrer B 120 W.

B120w

+ BUrstenkopf

Technische Daten

R 90

D90

R75

D75

D110

Arbeitsbreite Bursten
Arbeitsbreite Saugen
Flachenleistung theoretisch
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser I
Wasserdurchfluss max.
Drehzahl max.
Aufnahmeleistung Gesamtgerat w

Gewicht mit 170 / 180 wf / 180 wa / kg
180 Ah im Trog / 240 Ah

Abmessungen (L x B x H)
Reinigungsmittelzudosierung* %
BUrstenanpressdruck max. g/cm?
Spannungsversorgung Gerat \"

Spannungsversorgung Ladegerat V/Hz

Ausstattung

900

1060/ 1160
3600

120/ 120
10
600-1300
2200

356 /350/ 412/
338/ 454

1653 x 910 x 1153
0-3

425

36

220-240 / 50-60

900

1060/ 1160
3600

120/ 120
10

180

2200

362 /356 /418 /
344/ 454

1782 x 977 x 1153
0-3

25

36

220-240 / 50-60

750

940

3000
120/ 120
10
600-1300
2200

349 /343 /405/
331/ 415

1653 x 810 x 1153
0-3

459

36

220-240 / 50-60

750

940

3000
120/120
10

180

2200

358 /352/ 414/
340/ 445

1722 x 809 x 1153
0-3

40

36
220-240/50-60

1100
1160
4400
120/ 120
10

180
2200

376 /365/359/
432/ 465

1900 x 1100 x 1153
0-3
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36

220-240 / 50-60

Walzenbirste

Scheibenbirste

KIK (Karcher Intelligent Key)

GroBes Farbdisplay
eco'efficiency-Stufe

Batteriebetrieb

FACT

Fahrantrieb

On-Board-Ladegerat
Feststellbremse

Automatische Burstenkopfanhebung
Automatische Saugbalkenanhebung
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck
Auto-Fill (Frischwasserbefillung)

Tankspilung

Ausstattungsvarianten

Batterie wartungsfrei (6 x 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah
Batterie wartungsarm 180 Ah (6 x 6 V oder 1 x 36 V)
Batterie 1 x 36 V / 180 Ah, wartungsarm, Trog
Saugbalken gerade, 940 mm / 1060 mm

Saugbalken gebogen, 940 mm / 1060 mm

Saugbalken gebogen, 1160 mm

Sonderausstattung

a/-

a/-

Reinigungsmitteldosierung Dose
Home-Base-Kit ,Mopp*
Home-Base-Kit ,,Box"
Sprihsaugen

Karcher Fleet

O o o o od

O o o o g

O o o o od

O o o o O

O o o o od

* Option B Im Lieferumfang enthalten.

[ Mogliche Auswahl.
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FUr die volle Performance: Originale von Karcher.

Wie leistungsfahig und wirtschaftlich eine Scheuersaugmaschine ist, entscheidet sich auf ein paar Millimetern. Da, wo die Maschinen-
leistung in Reinigungsleistung umgesetzt wird. Wo mogliche Einsparungen von Zeit und Reinigungsmitteln realisiert werden. Also an
den BUrstenwalzen und Reinigungspads. Diese Zubehore mussen das kénnen, was eine B 40 C/W, eine B 60 W oder eine B 80 W kann.
Genau wie alles im Karcher System aus Maschine, Zubehor und Reinigungsmitteln.

Mikrofaserwalzen: der Dreh fir porentiefe Reinigung

In der Mikrofaserwalze vereinigt Karcher die hervorragenden Eigenschaften
der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Mit Mikrofasern, die
etwa sechsmal dunner sind als ein menschliches Haar, kommt die Mikrofaser-
walze bis in die kleinsten Poren und entfernt muhelos selbst den mit der Zeit
entstehenden Grauschleier von Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalzen sind
fUr nahezu alle Boden geeignet und erzielen auch auf schwierigen Boden
beste Reinigungsergebnisse, z.B. Linoleum, PVC, Naturstein, Fliesen oder
Kunstharzbeldagen. Selbst unebene Boden werden sehr gut gereinigt, die
Fugen wieder sauber.

20

Optimale Selbstreinigung

Durch die hohe Umdrehungszahl (bis 1300 1/min) im Vergleich zu Mikro-
faserpads in Scheibenform sind Mikrofaserwalzen selbstreinigend, wodurch
sich die Standzeit verlangert und keine Arbeitsunterbrechungen fur die
Reinigung erforderlich sind. Gleichzeitig ermdglicht die hohe Reinigungs-
kraft eine niedrigere Dosierung von Reinigungsmitteln.



Walzenbursten: vielseitig
Walzenbursten sind in unterschiedlichen Harten verfugbar: von sehr weich
(weiB) bis sehr hart (schwarz) und dazu eine spezielle Hoch-tief-Burste
(orange) fUr stark strukturierte Boden oder Fugen.

Scheibenbirsten: anwendungsgerecht
Scheibenbursten sind in drei Harten einsetzbar: weich (weiR), mittel (rot)
und hart (schwarz). Plus eine zum Polieren (natur).

Saugbalken: anpassungsfahig
Je nach Wunsch stehen gerade oder gebogene Saugbalken zur Verfugung.
Die Saugbalken kdnnen mit auf die Bodenbeschaffenheit angepassten
Sauglippen ausgestattet werden. Die hintere Sauglippe ist immer 4-fach
verwendbar.

Pads: einsatzfreudig
Pads stehen in unterschiedlichen Typen fUr verschiedenste Anwendungen
zur Verfigung: weiB, beige, natur, rot, grun und schwarz sowie Mikrofaser-
pads. Zum Reinigen und gleichzeitigen Hochglanzpolieren stehen effiziente
Diamantpads zur Verfugung. Zum Betrieb mit Pads gibt es einen Padt-
reibteller mit Centerlock, welcher das Pad zentriert aufnimmt.

Mopps: griffbereit
Zum Reinigen von Stellen, die mit der Maschine nicht erreicht werden kon-
nen, bietet sich die Mitnahme eines Mopps an. Besonders bewahrt hat sich
hierfUr die Kombination aus Mopphalter (Homebase-mopp) und Sprohmopp.
Hier wird der Mopp griffbereit mitgefuhrt und ist sofort einsatzbereit. Und
fUr den Spruhmopp ist die spezielle ReinigungsflUssigkeit mit an Bord.

KIK-System: erweiterungsfahig
FUr unterschiedliche Objekte bzw. Objektbereiche oder mehrere Anwender
sind zusatzliche graue ObjektleiterschlUssel oder gelbe AnwenderschlUssel
erhaltlich. Der rote SchlUssel ist ausschlieRlich fUr den Service vorgesehen.

Reinigungsmittel: wirkungsvoll
FUr die taglichen Aufgaben in der Grund- und Unterhaltsreinigung
steht eine breite Palette von Karcher Reinigungsmitteln zur Verfugung.
Speziell abgestimmt auf den Einsatz mit Karcher Reinigungsmaschinen.
Wirkungsvoll, sparsam und umweltfreundlich.

Walzenpads: effektiv
Pads auf Walzen sind eine innovative Entwicklung von Karcher zur
effektiven ErfUllung aller gangigen Reinigungsaufgaben. Walzenpads verei-
nen die Vorteile von Pads mit denen der Walzentechnik. Sie sind verfugbar
in weich (gelb), mittelweich (rot) und hart (grun).
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NOTIZEN
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