
PNEUMATISCHE  
DRILLMASCHINE SOLITAIR 9+

KOMFORT UND PRÄZISION 
UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

DRILLMASCHINE | SOLITAIR 9+

Mit der neuen Solitair 9+ können 
Arbeitsabläufe noch komfortabler als mit 
dem Vorgängermodell gestaltet werden. 
Dieser Aspekt, gepaart mit der präzi-
sen Ablagegenauigkeit des bewährten 

LEMKEN Doppelscheibenschares, sorgen 
dafür, dass die Solitair 9+ die optimale 
pneumatische Drillmaschine für alle 
Bedingungen ist. 

TECHNISCHE DATEN SOLITAIR 9 +

Reihenabstand 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Arbeitsbreite (ca.) 300 cm 350 cm 400 cm 300 cm 350 cm 400 cm

Reihenzahl Säschare 24 28 32 20 23 27

Tankvolumen (ca.) 1.450 l 1.450 l 1.450 l 1.450 l 1.450 l 1.850 l 

Gewicht (ca.) 1.041 kg 1.104 kg 1.158 kg 981 kg 1.035 kg 1.083 kg

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
lemken.com LE
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Einzelstriegel

Striegelzinken

PERFEKT BEDECKT

Saatstriegel-S
Die optimale Ergänzung der Doppel-
scheibenschare für eine gute Einebnung 
und Bedeckung des Saatguts. Mithilfe der 
Bolzenverstellung können Striegelhöhe 
und Striegeldruck unabhängig voneinan-
der werkzeuglos eingestellt werden. Für 
den Transport oder die Bearbeitung eines 
Teilschlages kann der Striegel mit einer 
hydraulischen Aushebung ausgestattet 
werden.

Der neue Einzelstriegel
Optional sind auch der neue werkzeug-
los einstellbare Einzelstriegel oder der 
Striegelzinken verfügbar. Beide bedecken 
zuverlässig zwei Saatreihen und können 
unterschiedlichsten Bedingungen an-
gepasst werden.



FRISCHER WIND

Das bereits bei der Solitair 25 und  
Azurit 9 bewährte Gebläse der  
Solitair 9+ arbeitet mit deutlich  
reduziertem Geräuschpegel und erhöht 
so den Komfort für den Bediener. 

Außerdem arbeitet das neue Gebläse 
der Solitair9+ hoch e�zient und kommt 
so mit einer deutlich reduzierten Hyd-
raulikölmenge aus. Das spart Leistung 
am Traktor und schont den Geldbeutel.

ABDREHEN LEICHT GEMACHT

Die gute Zugänglichkeit zur Dosierung der neuen 
Solitair 9+ durch das klappbare Podest sorgt dafür, 
dass die Abrehmulde sehr einfach unter der  
Dosierung positioniert werden kann. 

Der Taster zum Starten des Abdrehvorgangs ist 
direkt hinten an der Maschine verbaut. Das spart 
unnötige Wege und macht den Abdrehvorgang 
noch komfortabler. 

NEUES DESIGN

Sowohl der Saatgutbehälter als auch 
die Behälterabdeckung der Solitair 9+ 
erstrahlen in neuem Design. Der Behälter-
deckel aus Kunststo� hält dicht, ist aber 
dank des Gasdruckdämpfers leicht zu 
ö�nen.  Der große Ö�nungswinkel des 
Deckels ermöglicht ein leichtes Befüllen 
auch mit Big Bags. 

Optional kann der Saatgutbehälter bis 
zu 1.850 Litern fassen. Das verringert die 
Rüstzeiten und erhöht die Schlagkraft.

SCHNELL UND PRÄZISE

Für eine erstklassige Aussaat sorgen 
auch bei der Solitair 9+ die Doppel-
scheibenschare in Kombination mit 
der Tiefenführungs- und Druckrolle. 
Unabhängig von Fahrgeschwindigkeit 
und wechselnden Böden gewährleisten 
sie eine exakte Ablage des Saatguts. 
Die nachlaufende Tiefenführungs- und 
Druckrolle drückt das Saatgut an und 
führt so zu einem idealen Bodenschluss. 
Dank optimaler Voraussetzungen kön-
nen die P�anzen zügig au�aufen. So wird 
ein gleichmäßiger und hoher Feldauf-
gang gewährleistet.

Dank Parallelogrammführung der Dop-
pelscheibenschare können Ablagetiefe 
und Schardruck separat voneinander 
eingestellt werden. Dies garantiert auch 
bei unterschiedlichen Bodenbedingun-
gen eine akkurate Saatgutablage. Die 
Ablagetiefe wird mithilfe einer Spindel 
stufenlos eingestellt.

Doppelscheibenschar

Geschwindigkeitserfassung
über Radar

Bessere Zugänglichkeit
zur Dosierung

Saatgutbehälter 
im neuen Design

Handlauf und 
Plattform 
ermöglichen einen 
sicheren Stand 

Staubabscheider  
für weniger Verschleiß

Neues Gebläse
für e�zientes Arbeiten 
mit reduziertem  
Geräuschpegel

Optionale 
Vorlaufmarkierung
sorgt durch die höhere 
Federvorspannung 
für eine bessere 
Markierqualität

HIGHLIGHTS 
SOLITAIR 9+




